FELDMOTOR

LANZ

DAS-ZEITGEMASSE
GESPRANN
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25 PS Fcldmotor LANZ

Telegramm-Bezeichnung: Feldarbeit

Gewicht des Feldmotors, betriebsfertig, etwa 3450 kg.
Spurweite: 1300 mm von Mitte zu Mitte Rader. Radftand 1900 mm.

AuffenmaBe: Grobte Lange des Feldmotors tber alles 3650 mm; grobte
Breite 1630; grobte Hohe mit Dach 2400 mm, ohne Dach 1850 mm.

Bremfe: Mit Handhebel-Bremfe auf die Hinterrader wirkend.

Hinterrader: 1600 mm Durchmeffer. Mit Sandleilten beletzt. 230 mm Rad-
breite.

Greifer: An jedem Hinterrad 12 ausltellbare Greifer fir 6 oder 10 oder
14 cm Greiferlange.

Vorderrdader: 900 mm Durchmeller. Je 120 mm breit. Mit Spurring. Mit
je 2 auflchraubbaren Winkellchneiden.

_ Motor: 4-Zylinder. Mit Pallas-Vergaler und Bolch-Lichtbogenziindung. Mit

Umlaufkiihlung. Mit felbfttatigem Regulator.
Leiftung 25 PS bei etwa 650—680 Uml./Min.

Brennftoff: Benzol. Schwerbenzin. Benzol-Spiritus. Treibol (Benzol mit 30
bis 50 % Rohdl). Gasél. Benzin.

Getriebe: 3 Vorwarts-Fahrgelchwindigkeiten, 1 Riickwartsgang.
Fahrgefchwindigkeiten:

. Gang . . . . . . . .26 km in der Stunde
R it - s il »
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Ritckwirisgang . -5 . 25 0t "

Brennftoffverbrauch : Durchlchnittlicher Tagesverbrauch annéhernd 30—70kg
Benzol je nach Belaftung der Malchine und Belchaffenheit des Brennftoffs.

Oelverbrauch: 2—5 kg fiir den Tag je nach Giite des Schmierdls. Gutes Oel
kann nach dem Filtrieren mindeftens dreimal wieder verwendet werden.

Seilwinde: Mit 50 m Drahtleil; Seilzuggelchwindigkeit 25 m in der Minute.

Drefchantrieb: Riemenl(cheibe auf der verlangerten Vorgelegewelle des Ge-
triebes. Durchmeller der Riemenfcheibe 432 mm; Drehzahl 450 Uml./Min.
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Als Zugmotor (Traktor, Schlepper) erfiillt der

25 PS Feldmotior LANZ

die Aufgabe der Gelpanne, d. h. er ilt eine Vor[pannmalchine, an
die man durch einfaches ,Umlpannen” alle die Feldgerédte ihren
Bedarfszeiten entlprechend anhéngt, die bisher vom Ochlen- oder
Pferdegelpann gezogen wurden. Es kann [omit jedes vorhandene
Feldgerat wie insbefondere die Médhmalchine, der Pflug, die Egge
und Walze, die Drillmalchine ufw., fodann jeder vorhandene Fuhr-
wagen oder fonltige Laftenzug ohne befondere Uménderung in
gleicher Weile wie beim Gelpannbetrieb weiter verwendet werden.
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AubBerdem kann durch Einbauen
einer Seilwinde die Verwendbarkeit
des Feldmotors noch weiter ausgedehnt
werden und zwar als Anriickmalchine
fir Forltbetrieb, als Seil-Zugmalchine
zum Baumroden wie {iberhaupt zum
Herausziehen und Heranholen [chwerer

Wagen und Laften und [chlieBlich
nach Einbau eines Drelchantriebes als

Ausltellen oder Einziehen der Greifer durch
einfaches Umfitecken von Bolzen.

Durch die um einen Drehbolzen

[chwingende Vorderachle pabt [ich

der Feldmotor allen Bodenun-
ebenheiten an.

Antriebsmotor landwirt-
(chaftlicher Malchinen wie
Drelchmalchinen, Stroh-
prellen, Schrotmiihlen, Zentri-
fugen, Hacklel- oder Riiben-
fchneider,Holzlage- od.Spalte-
malchinen, Bewallerungs-
pumpen und anderer mehr.

Die Verwendungsmoglich-
keit ift mithin eine derart viel-
feitige, dah der Feldmotor bei
fachgeméaher DBetriebseintei-
lung das ganze Jahr tiber [tan~
dig belchaftigt wird, wodurch
feine Rentabilitat unter allen
Umltanden gelichert ift.
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1.
Feldgerate ziehen

Méahmafchinen: Der Feldmotor it das gegebene Zugmittel fiir =

Mahmalchinen. Ebenflo wie mehrere Grasmaher zieht der
Motor insbefondere 2 hintereinandergehéngte Selbftbinder. Selbft
in [chwerer Frucht und auf [tarkeren Steigungen wird 1 Selblt-
binder immer mit Sicherheit durchgezogen. Bei mehreren an-
gehéngten Bindern wird in der Regel vor jeden Binder ein
Lenkkarren vorgeletzt.

Pfliige: An den Zughaken des Feldmotors kann jeder vorhandene

Dreilchar- oder Zweilcharpflug beliebiger Bauart angehéangt
werden. Zum Schalen werden 3 Zweilcharpfliige nebeneinander -
oder ein mehrfchariger Schalpflug angehéngt. Der Feldmotor
fahrt mit allen vier Radern auf dem gewachlenen Boden,
allo neben der Furche. Die Vorderrader erhalten auflchraub- =
bare Winkellchneiden zum ficheren Spurhalten. Die groben
Hinterrader find mit herausftellbaren Greifern verfehen, die auf :
drei verlchiedene Laéngen (6, 10, 14 cm) in kurzer Zeit um-
geltellt werden koénnen. Die Greifer [ind [chrag geltellt, [odah
beim Austauchen das geringlte Mah von Arbeitsverlult eintritt.
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Eggen: Werden mit
4 Dbis 6 m Arbeits-
.- breite am Eggen-
karren angehangt.

Je nach Boden-
zultand fahrt man
ohne odermit aus-
==  geltellten Greifern.

=

= Walzen: Walzen
und Schleifen und
ahnliche Gerate werden in gleicher Weile wie Eggen angehéngt.

Grubber und Kultfivatoren: Hierbei [pielt das [ehr geringe
Gewicht eine groBe Rolle, da der Feldmotor im Friihjahr
bereits auf den Acker kann, wenn Gelpanne noch einfinken.
Bei Bedarf kénnen belondere Verbreiterungen fiir Hinterrader
und Vorderrader geliefert werden.

Drillmafchinen: Die Drillmalchinen oder Sédemalchinen werden
zu zweien oder dreien an den Feldmotor angehédngt und wie

bei Gelpannbe-~

trieb gelteuert.

Diingerftreuer:

Der Feldmotor
zieht den Jauche-

verteiler, den
Diingerltreuer,die
Hederich[pritze u.
alle &hnlichen Ge-
rate.

.

Der Feldmotor Lanz zieht 2 angehéngte Drillmalchinen.
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Der Feldmotor Lanz zieht 2 angehéngie Grasméher mit dem Il. Gang (3,7 km in der Stunde).
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Der Feldmotor Lanz zieht einen Dreilchar-Anhéngepflug von Gebr. Eberhardt-Ulm
bei herausgeftellten Greifern.
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Der Feldmotor Lanz zieht einen Dreilchar-Anhéngepflug von Gebr. Eberhardt-Ulm bei heraus-
geltellten Greifern.
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Abschalter®
§ flrZindung
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Die Einfachheit der Bedienung:

Zum Fahren nur 2 Hebel (rechts) und zwar:
1 Kupplungshebel zum ,.Fahren” und , Halten”
1 Schalthebel zum Schalten der 3 Fahrgelchwindigkeiten
und des Riickwérisganges.
Der Gashebel hat drei Stellungen: Leerlauf, Mittellalt, Vollaft.
Die iibrige Regelung erfolgt vollig selblttdtig durch den Regulator des Motors.

]
T R LA LA E AL

SRR T T T R s s i

10

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de






