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Abb. 1. Die Pflugkultur

Wohl selten hat beim Erscheinen cine landwirtschaftlihe Maschine ein der=
artiges Aufsehen erregt, wie dieses der

Landbaumotor ,,LANZ*

getan hat. Die Ursache hierzu gab die Tatsache, daB:

.2

mit ihm nicht nur gepfligt werden kann und dadurch die Pflug-
gespanne ersetzt werden, sondern

beim Stoppeln und bei der Herstellung des Saatbeetes alle die
Bodenbestellungsarbeiten zu

einem einzigen Arbeitsgang

mit einem einzigen Bedienungsmann

vereinigt werden, die seither mit Pflug, Schleppe, Walze, Kulti-
vator, Egge usw.

in mehreren Arbeitsgdngen hintereinander

mit vielen Bedienungsmannschaften

verrichtet werden und

. als Ergebnis dieser einen Bodenbearbeitung eine Kriimelstruktur

hergestellt wird, die der durch den Girtner mit Spaten, Hadke usw.
hergestellten gleicht.
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Abb. 2. Die Friskultur

Lso

Diese umwilzende Gestaltung der Bodenbearbeitung vollbringt der

Landbaumotor ,LANZ”

in der Weise, dab er im Gegensatz zum bekannten Pflugschar keine Schollen aus
dem Boden herausschneidet, sondern vermittelst maschinell betriebener, rotierender,
frasender Werkzeuge die gesamte zu bearbeitende Adkerkrume vollstindig zer=
hadkselt, durcheinanderarbeitet und lockert. Im Gegensatz zur seitherigen , Pflug=
Kultur” nennt sich diese neue Bodenbearbeitung ,Fris-Kultur,

Die durdh die Fraskultur zu erzielende Bodenstruktur unterscheidet sich von der
durch Pflugkultur erzielten, durch gleichmabige Kriimelung, lodkere Lagerung und
energische Durchmischung der ganzen bearbeiteten Bodensdhicht.

Diese griindliche Lockerung und gleichmiBige Lagerung der fast gleich=
mibig groBen Kriimel durch die Fraskultur beeinflubt das Pflanzen-
wachstum auf das Giinstigste und muf darum zu hdheren Ernten fithren.

Wie dies zu erklaren ist, soll nachstehend kurz erdrtert werden :
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Abb. 3. Die Arbeit des Pfluges

Bodenaufsdhiuf.

Wihrend der Pflug und die verschiedenen Nachgerite nur verhaltnismaBig wenig
alte Kriimel zerstéren, werden durch die intensive Zerkleinerung und feine
»Vermahlung” des frisenden Landbaumotors eine grofe Zahl alter Kriimel
zerschlagen, die darin eingeschlossenen Nihrstoffe aufgeschiossen und den
Planzenwurzeln zur Verfiigung gestellt.

Der Pflug, sei er nun durch Gespanne, durch Seilzug oder durch Motorfahrzeuge
betrieben, schneidet Streifen von bestimmter Tiefe und Breite, die sogenannten
Furchen, und wendet diese in einer Dreivierteldrehung. Bei mittelstarkem oder
festem Boden bleiben die umgewendeten Furchen nun als ganze Masse mehr oder
weniger stehen, Hohlrdume bildend, die um so groBer sind, je bindiger der Boden
ist. Nadh den bekannten Grundsitzen der Saatbeet=Bereitung mull zwischen der
bearbeiteten und der unbearbeiteten Bodenschicht eine méglichst groBe und
innige Verbindung hergestellt werden. Madt man nun nach dem Pfliigen Furchen=
querschnitte in hirteren Béden, so erkennt man deutlich, daB die Schollen durch das
Wenden des Streichbettes zwar Risse bekommen haben und oberflachlich auch abge-
brédeelt sind, im Gbrigen aber fast vollig unversehrt und zusammenhaftend liegen.
Der Landwirt greift daher noch zur Egge und zur Walze, um mit ihnen die
Sdhollen zu zerbrédkeln und das Saatbett fertigzustellen.

Da die Egge jedoch nur in der Linge ihrer Zihne in die Schollen eingreift, so
wird sie selbst bei stirkster Belastung nur die obere Schicht des gepfliigten Adkers
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Abb. 4. Die frisende Bodenbearbeitung des Landbaumotors LANZ

zerkleinern und zerbrodkeln, wihrend die Scholle in ihrer Mitte ebenso hart,
zusammenhangend und grobsdollig bleibt wie vor dem Eggen. Die Scheiben=
eggen dringen zum Teil zwar etwas tiefer ein als die Zahneggen und zerschneiden
die Schollen besser, trotzdem bleiben auch bei ihrer Verwendung die Hohlrdume
zwischen den Furchen bestehen. Die geforderte innige Verbindung von Scholle
und Untergrund wird also, selbst bei Verwendung eines Untergrundpadkers,
nicht erreicht.

Die frasenden Hauen =W erkzeuge des Landbau=Motors dagegen durchwiihlen
die zu bearbeitende Bodenschicht, zerhadken die ausgefristen Schollenstiicke,
schleudern sie gegen das Wurfbrett, so dab eine vollkommene Zerkleinerung des
Bodens eintritt. AuBerdem hinterlaft der Landbau-Motor keine glatte Sohle wie
der Pflug, sondern infolge der hackenden Arbeitsweise eine unregelmaBig aufge-
rauhte Sohle, wodurdh eine weitgehende innige Verbindung zwischen dem véllig
zerkleinerten Boden und dem Untergrund ermoglicht wird.

Der Landbau-Motor LANZ, liefert somit eine hodhst ideale, gartenmibig feine
Bodenbearbeitung. Da seine Frasarbeit auch ein Mischen des Bodens bewirkt,
wird Adkerkrume und toter Untergrund annihernd gleichmaBig in der ganzen
bearbeiteten Schicht verteilt, im Gegensatz zu der wendenden Arbeit des Pfluges,
bei der der rohe Untergrund heraufgebracht wird.
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Abb. 5. Die Stoppelarbeit mit dem Pfluge

Wasseranreicherung und Stoppeln.

Der mit dem Landbaumotor gefriste Boden hilt mehr Wasser in der
Adkerkrume fest, als der gepfliigte.

Beobachtungen nach Friskultur haben die Ulbereinstimmung mit den Resultaten
namhafter Forscher ergeben, daB die wasserhaltende Kraft (Kapazitat) eines
Bodens um so gréBer wird, je feiner er gekriimelt und je lodkerer er gelagert
ist. Auf gefrasten Stoppelfeldern werden auch die geringsten Niederschlags=
mengen wie Tau vom Boden aufgenommen und dadurch nutzbar gemadht.
Mehrjahrige Beobachtungen haben heute einwandfrei dargetan, daB ein Festsetzen
und Verschmieren des gefristen Saatbeetes selbst bei starkster Durchnissung
nicht auftritt,

So ergab die Untersuchung vieler mit dem Landbau-Motor bearbeiteter Felder,
die kurz hinter der Bearbeitung starken Regen erhielten, daB nicht das geringste
Festsetzen eingetreten war. Lediglih an der obersten Schicht hatten sich durch
den Regen feine Krusten, Hautchen von Millimeter-Starke gebildet, unter der
der Boden sammetweich lag, wie ihn die Maschine zuriidgelassen hatte. Zahl=
reiche Untersuchungen bestitigten immer wieder, daB selbst schwierigster Boden
sich weder festgesetzt hatte noch schmierig geworden war.

Die Erklarung findet dies ohne Zweifel in der gartenmaBigen Bodenbearbeitung
durch den Landbau=Motor. Das erst nach vollstindiger Umspiilung und Durch=
feudhtung der einzelnen Kriimelchen zur Sohle gelangende Regenwasser kann
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Abb. 6. Die Stoppelarbeit mit dem Landbaumotor LANZ

sich nicht, wie bei der gestrichenen Sohle der gepfliigten Furdhe, in der bearbeiteten
Schicht stauen. Das Wasser findet vielmehr in der aufgerauhten Sohle mit
ihrer vergroPerten Oberflache sehr leichten Durchgang nach der unbearbeiteten
Schicht. Wihrend bei der Schollen- und Hohlrdume=Struktur des gepfliigten
Adkers ein bedeutender Teil des Wassers durch Verdunstung verloren geht,
ermdglicht die feinkriimelige Struktur des mit der Hauenwelle gefrasten Adkers
eine hochst méglihe Nutzung der zur Verfiigung stehenden Regenmenge. Fiir
ein konstantes und zweckmabBiges Konservieren der Bodenfeudhtigkeit und damit
fiar das Wadhstum der Pflanze ist die giinstige Struktur des vom Landbau-
Motor bearbeiteten Bodens von grofer Bedeutung.

Fiir das Stoppelstiirzen ist die Arbeit des Landbau-Motors gegeniiber der Pflug-
arbeit ebenfalls erheblich im Vorteil. Der Boden liegt hinter der Maschine fein
zerkleinert oder mit einer Staubdedke bedeckt. Dadurch wird die Kapillaritat
durchbrochen, zumal die einzelnen Wurzelstécke durch die Arbeit der Hauen-
welle abgeschnitten wurden. Ist nun in dem Boden Feudtigkeit, so mub diese
unter der fein zerkleinerten Schicht bleiben, von unten kann keine Feudhtigkeit
durch diese Schicht verdunsten, da keine Hohlrdume vorhanden sind.

Unkrautbekdmpfung.
Die ausgefallenen Unkrautsamen werden durch die Arbeit des Landbau-Motors
nicht, wie nach dem Pfluge, nur nach unten gelegt, vielmehr mit dem Boden
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Abb. 7. Stallmist unterpfliigen

innigst vermischt, so daB jeder einzelne Samen ein ideales Saatbett findet. In
diesem Saatbett geniigt die kleinste Feuchtigkeit, um den Samen rasch und voll=
zdhlig zum Keimen zu bringen, um so mehr, als er geniigend Wirme erhalten
kann. Es wird also das Aufkeimen der Unkrautsamen moglichst beschleunigt.
Auch die sonstige Unkrautbekampfung ist mit dem Landbaumotor leichter
und vollkommener durchzufiithren, weil mit ihm die dafiir so wichtige flache
Bodenbearbeitung sehr gut méoglich ist.

Das Unkraut kann darum zeitiger und vollkommener nach dem Aufgehen ver=
nichtet werden. Dali die Wurzelunkriuter in lodkerem Boden besser und griind=
licher totgearbeitet oder ausgeeggt werden kénnen, als in scholligem ist ohne
weiteres einleuchtend. Das beste Beispiel dafiir bietet der Hadkfruchtbau. Selbst=
verstandlich muB bei der Bekdmpfung aller Unkriuter, wie das schon immer war,
auf das Wetter Riicksicht genommen werden.

Unterbringen des Diingers.

Ganz besondere Vorteile gewihrt die Arbeitsweise des Landbau=Motors in bezug
auf das Unterbringen des Diingers. Bei der Pflugarbeit wird der Stall- oder Kunst=
diinger auf die Oberfliche des Bodens gestreut und untergepfliigt, der Kunstdiinger
wohl auch mit der Egge teilweise in den Boden hineingezogen. Hierbei [eistet der
Pflug eine ganz besonders unvollkommene Arbeit, da er den Diinger je nach der
Form des Streichbrettes in mehr vertikal oder horizontal sich kriimmenden Streifen

10

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de



HEINRICH LANZ MANNHEIM

TRALTTI VTSI E ol A PRI T ORI A M R e e MR

R SRl S SN A

Abb. 8. Stallmist unterfrisen

in den Boden hineinschleppt. Sowohl der Stall- wie auch der Kunstdiinger bleiben
in zusammenhéngenden Schichten liegen, wihrend zwischen den Diingerstreifen der
Boden ohne Diinger bleibt. Die Pflanzen erhalten also die ihnen zugedachten Nihr-
stoffe hodhst ungleichmabig. Der eine Samen, der zwischen den Diingerstreifen keimt,
bekommt zunidhst iiberhaupt nichts von dem Diinger, wihrend ein anderer Samen,
der bei der Aussaat auf einen Diingerstreifen zu liegen kommt, wieder eine so
konzentrierte Losung von Diinger erhalt, daBf er oft verbrennt. Es wird also ein
betrachtlicher Teil des ganzen Pflanzenbestandes die Vorteile des Diingers nicht
ausniitzen kdnnen. SchlieBlich ist ein vielleicht ebenso grofer Nachteil der unvoll-
kommenen Pflugarbeit der, dal von dem in Klumpen und didien Streifen gelagerten
Diinger sich ein sehr groBer Teil nicht zersetzen kann, daher mit der Zeit vertorft
und somit verloren geht.

Bei dem Landbau=Motor dagegen erfolgt das Unterbringen des Diingers in
geradezu idealer Weise.

Die schnell rotierenden Hauen hédkseln den Strohdiinger im vollsten Sinne des
Wortes und mengen ihn mit der gleichzeitig bearbeiteten Bodenschicht so innig,
daB der Diinger in der ganzen Schicht der Adkerung gleichmabBig verteilt zu liegen
kommt. Das gleiche geschieht mit dem ausgestreuten Kunstdiinger. — Die grofien
Vorteile dieser Art des Diingerunterbringens sind leicht zu ersehen.

Es bekommen alle Pflanzen im Felde gleicmiBig Diinger. So kann denn audch
der Diinger seine Wirkung an jeder und fiir jede Pflanze gleichmaBig tun. Die

11
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Folge davon ist das gleichmibBige Gedeihen der Pflanzen, und als Endresultat
ein gleichmaBiges Erntegut. Aufierdem wird der Diinger in seiner ganzen Masse
ausgenutzt, es bleiben keine Klumpen zum Vertorfen, die Zersetzung des Diingers
geht gleichmabiger und schneller vor sich. Im Gegensatz zur Diingerverschwendung
beim Pflug gewahrt der Landbaumotor hdchste Diingerausnutzung. Auch beim Unter=
plliigen von Griindiinger leistet der Landbau-Motor LANZ gleich Hervorragendes.

Wasserverdunstung.

Der mit dem Landbaumotor gefriste Boden 14t weniger Wasser verdunsten
als der gepfliigte.

Je lodkerer ein gekriimelter Boden gelagert ist, um so langsamer vollzieht sich der
kapillare Aufstieg des Wassers aus dem Untergrund zur Oberfliche des Feldes.
Da das Wasser nur in den engsten Zwischenriumen zwischen den feinsten Boden-
teilchen, also innerhalb der Bodenkriimel wandert, so kann es von Kriimel zu
Kriimel nur an den Bertihrungsfldchen dieser tibertreten. Je lockerer aber die Krimel
aufgeschidhtet sind, um so kleiner sind die Beriihrungsflachen.

Je feiner ein Boden gekriimelt ist, um so weniger kénnen auch austrocknende
Winde in die Tiefe wirken. Welche Bedeutung dies im trodkenen, warmen Sommer
fiir gestoppelte Felder hat, weil} jeder Landwirt.

Bodenerwéarmung.

Der mitdem Landbaumotor gefréste, d.h. fein gekriimelte und locker gelagerte
Boden erwirmt sich schneller und auf hdhere Grade als der gepfliigte Boden.
So wurden bei Messungen in freiem Felde Temperatur - Unterschiede zwischen
gefristen und gepfliigten Béden bis zu mehreren Grad Wirme festgestellt.

Die stirkere Erwarmung der mit dem Landbaumotor gefristen Boden erklirt sich
sehr einfach aus der Tatsache, daB die Bodensubstanz ¢Ton und Sand) die Warme
viel schneller leitet als Luft. Dicht gelagerter Boden, der wenig Luft enthilt, [eitet
also bei gleicher Sonnenbestrahlung die empfangene Wirme rascher in die Tiefe,
als fein gekriimelter, locker geschichteter und viel Luft enthaltender Boden. Dieser
erwirmt sich daher in den oberen Schichten auf héhere Temperaturgrade, als der
dicht gelagerte Boden und gibt die empfangene Wirme bei Abkiihlung der Atmo-
sphare wiahrend der Nadit langsamer ab, als jener.

Sobald die nachtliche Abkiihlung nicht mehr soweit geht, daB die ganze, am Tage
erhaltene Wirme ausstrahlt, fangt der lockere Boden friiher als der dicht gelagerte
an, Wirme zu speichern, d. h. sich dauernd wirmer zu erhalten als der dichte.
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