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Eil-RBulldog D 2539
fir Holzgasbetricl

Zweistofi-Veriahren

Der Autbau dieses L.ANZ—Eil-B.ulldog fiir Holzgasbetrieb ist grundséiz-
lich der gleiche, wie er vom 55 PS-Eil-Bulldog fiir Normalbetrieb her
bekannt ist und sich als besonders charakteristisch fiir den Bulldog
an nunmehr nahezu 100000 Schleppern bewdhrt hat. Er hat mit
diesem das Fiiniganggetriebe ebenso gemeinsam, wie die Motor-

groBe - gleiches Hubvolumen - mit voller Absicht beibehalten wurde.
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Eine der bedeutendsten unter den vielen hervorragenden Eigenschaften des LANZ-Bull-
dog ist die Kraftstoffgleichgiiltigkeit seines Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck - Motors.
Diese Tatsache hat ihm den Beinamen ,,Allestreséer" eingebracht. Als solcher verdaut
er ohne weiteres alle vorkommenden fliissigen Kraftstoffe und macht — wie sich heute
zeigt — auch vor den gasférmigen und festen Kraftstoffen nicht halt. Im Gegenteil, er
zeigt sich in seiner Unempfindlichkeit den damit gegebenen Betriebsbedingungen be-

sonders gewachsen.

Die Verwendung von Holz als Kraftstoff, das in einem vom Schlepper mitgefithrten Gas-
erzeuger als Sauggas autbereitet wird, ist fiir den Bulldog-Motor kein Problem; ins-
besondere nicht, seit es LANZ-Ingenieuren gelungen ist, durch umfangreiche Versuche,
die bis in das Jahr 1936 zuriickreichen, dabei die sprichwértliche Einfachheit des Bull-

dog-Motors zu erhalten.

Der Bulldog D 2539 fiir Holzgasbetrieb ist aus der Normalausfithrung fiir den Betrieb mit
fliissigen Krafistoffen entstanden, die als solche bei 750 U/Min. eine Hdéchstleistung von
55 PS entwickelt.

Er arbeitet im

wobei eine gewisse, etwa dem Leerlaufbetrieb entsprechende Menge fliissigen Krafi-
stoffes eingespritzt wird. Damit wird eine groBere Ziindwilligkeit des Gemisches erziell
und der mit dem Sauggasbetrieb verbundene Leistungsabiall teilweise ausgeglichen.
Daher konnte der gleiche Motor praktisch unverdndert beibehalten werden. Das er-
wahnte Zweistofi-Verfahren bringt iiberdies noch besondere Vorteile beim Anlassen, da

aui alle sonst fiir Gasmotoren iibliche AnlaBhilfen verzichiet werden kann.
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des Eil-Bulldog bei Holzgasbetri

denn der Bulldog-Fahrer braucht, nachdem er den Krafistoifhebel auf Zweistofi-Betrieb
eingestellt hat und an dem Luftschieber fir die Ansaugluft praktisch fast nichts ver-
stellen muB, genau wie im normalen Betrieb mit fliissigem Kraitstofi lediglich das Gas-
pedal in gewohnter Weise zu betéitigen. Seine Aufmerksamkeit wird durch die Bedienung

des Motors wenig in Anspruch genommen und er kann sich voll und ganz seinen Arbeiten
widmen. '

Die Gasanlage besteht in der Hauptsache aus einem Imbert-Gaserzeuger sowie der
Reinigungs- und Kiihlanlage. Der Gaserzeuger bildet mit dem Herdeinsatz einen Doppel-
mantel, der in seinem unteren Teil ein Riittelsieb enth&lt und oben durch einen Klapp-
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eb wie beim Betrieb mit fliissigen Krafistoffen

deckel abgeschlossen ist. Die Gasreinigungs- und Kithlanlage besteht aus den Absiiz- -
kéasten mit Kondensbehdlter und dem Gaskiihler. Die groBen, bequem zu &iinenden
Lukendeckel ermoglichen das schnelle und praktische Séubern des Aschenraumes und
der Absiizkdsten sowie des Gaskiihlers.

Wedhrend des Betriebes entsteht durch den Vorwdrtsgang des Motorkolbens eine Saug-
wirkung im Kurbelgehduse und damit im Gaserzeuger, wobei durch das Luft- und Ziind-
loch die fiir den Vergasungsvorgang im Gaserzeuger erforderliche Luft angesaugt wird.
Diese gelangt in die ringférmige Luftkammer und von da durch die Diisen ins Herdinnere.
Durch die eintretende Luit vergast die bei der Inbetriebseizung angeziindete Holzkohle
zu einem brennbaren Gas. Gleichzeitig verschwelt durch die entstehende Hitze das von
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und anspruchslose Wc

oben nachkommende Holz, so daB der Gaserzeuger die zu vergasende Holzkohle fori-
laufend selbst erzeugt. Die nach unten gesaugten Schwelgase durchdringen die glii-
henden Holzkohlen, wodurch auch Bestandteile wie Teer, Holzessig usw. in gut brenn-
bares Gas umgewandelt werden. Das heiBe Gas wird zu den Absitzbehdltern geleitet,
wo die aus der Holzkohle mitgerissenen schweren Staub- und Ascheteilchen sich ab-
setzen, wihrend die fliissigen Bestandteile sich im Kondensbehélter niederschlagen.

Das gereinigte Gas gelangt zum Gaskiihler, der noch im Gas enthaltene Wasserdampt
schldgt sich im Gaskiihler nieder und reinigt auf seinem Weg zum Kondensbehéilter
nochmals das Gas von feinsten Ascheteilchen (Gaswésche im Gegenstromprinzip).
Von dort strémt es in den Mischer und vermengt sich mit der durch das Luitfilter an-
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