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HEINRICH LA.NZ MANNHEIM
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BULLDOG

der selbstfahrende Lanz 12 PS Schwerdl-Motor
fiir landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke.
Patente Dr.-lng. Huber.

Das Streben des modernen Landwirts und Gewerbetreibenden ist auf die Erlangung einer Antriebsmaschine
gerichtet, die seinen Betrieb wirtschaftlich gestaltet. Die an solche Maschinen gestellten Anforderungen sind:
Befriebssicherbeil Zuverliissigkeif Einfachstie_Bedienung

Leichife Beweglichkeil Kriiftige Bauart Billige Anschaffung

Kleine Beilriebskosfen
bei Perwendung von billigsien Inlands-Brennsioffen
Keine empfindlichen Teile wie Magnef, Vergaser, DVenifil, Kiibler

Alle diese Vorziige sind in dem bekannten Schwerdl-Motor BULLDOG vereinigt.

BULLDOG

ist von uniibertroffener Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verwendungsmoglichkeit

HEINRICH LANZ MANNHEIM
ABT. D. MOTORBAU
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BULLDOG

treibt landwirtschaftliche oder gewerbliche Maschinen
jeder Art an, oder zieht sie mit eigener Kraft von und
zu der Arbeitsstatte.

Seine Vorzuge:

Einfachsie Konsirukftion,

kréftige, haltbare Bauart, keine empfindlichen
Teile, wie Magnet, Vergaser, Ventile, Kiihler usw.

Anspruchlosesie [IDarfung.
Der Laie kann ohne besondere technische Vor-
bildung die Maschine bedienen. Eine Beauf-

sichtigung wahrend des Betriebs ist nicht er-
forderlich.

Grofife Befriebssicherbfeil,

weil die Maschine aus einfachsten Teilen besteht,
deren Wirkungsweise jedermann ohne weiteres
verstdandlich ist. Der Motor ist kein Schnell-
ldufer; er macht 420 Umdrehungen in der Minute.
Keine Explosionsgefahr.

Berlriebsbereifschaft

innerhalb 23 Minuten bei leichtem Anspringen.
Arbeitet sofort unter Vollast. Linbedingt sicherer
Leerlauf.

Geringes Gewichl, gedringie Form,
geringer Raumbedarf.

Brennsfoff-, Kiiblwasser- und
Schmierolbebidlfer

fassen Befriebsstoff fiir einen Tag.

Uniiberfroffene Ilirfschafilichbkeilf.

Verarbeitet billigste, ungefdhrliche, jederzeit leichf
zu beschaffende Brennstoffe, wie: Braunkohlen-
teerdl, Rohdl, Gasol, Naphtha, Petroleum, Paraffin-
6l usw. bei vollkommener Verbrennung ohne
Raucheniwicklung.

Brennsfoffrverbrauch

0,25 bis 0,30 kg pro PS/St. je nach Giite des
Brennstoffes. Aschehaltige Brennstoffe sind beim
BULLDOG im Gegensatz zu anderen Motoren
unschddlich. Die Asche sammelt sich restlos
in einem Vorraum, der in wenigen Minuten
gereinigt werden kann.
Die Maschine kann monatelang in Betrieb
bleiben, ohne dah besondere Reinigungs-
arbeiten vorgenommen werden miissen,
denn Zylinder und Kolben bleiben frei
von Brennstoffriickstdnden.

SchHmierolverbrauch

je nach Giite. Pro PS5/Std. etwa 8 gr.
Die Schmierung erfolgt fiir jede einzelne Schmier-
stelle unter Druck und unbedingt zuverldssig.

Keine IWassereinsprifzung.
Beschadigungen an Zylinder und Kolben werden
daher vermieden.

HobHe Ueberlasfungsfibigkeil.

Der Motor erfrégt sehr starke Belastungsschwan-
kungen, erseft groflere, weniger elastische Ma-
schinen und ist infolgedessen in der Anschaffung
und im Betrieb wesentlich billiger als solche.

Das Fabrwerk.

Das Getriebe hat elastische Federung. Der
Antrieb erfolgt mittels Differential auf beide
Hinderrdder und ist fiir Vor- und Riickwaértslauf
eingerichiet.

Aufomobilsfeuerung.

Erméglicht mit Handrad und Schneckeniiber-
sesung grofle Wendigkeit.

BULLDOG

zieht ein Gewicht von 5 Tonnen auf guter Strafe.

HEINRICH LANZ. MANNHEIM
ABT. D. MOTORBAU.
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