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HEINRICH LANZ MANNHEIM

Der ,,LANZ-ACKERBULLDOG"

12 PS Schwerslmotor

mit Vierradantrieb.

Die Kraftmaschine fiir die Landwirtichaft.
Pfliigt = Schieppt = Drischt.

Ersetzt 2—3 Paar Pferde bei hochster Wirtschaftlichkeit.
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HEINRICH LANZ MANNHEIM

Die Universaimaschine der Gegenwart.

Kupplung . .

Antriebsscheibe . . .

Fahrgeschwindigkeit

Brennstoff. . . . . ..

Beschreibung.

grofite Linge 2550 mm, grofite Breite 1345 mm, mit Moorradbreiterung
1500 mm, grofite Hohe mit Auspuffrohr 2130 mm.

Ventilloser Zweitakt-Mitteldruck-Einzylinder-Motor mit Selbstziindung,
Zentralprefislschmierung und Prizisionsregler. Verdampfungskiihlung.
Normale Dauerleistung 12 PS bei 420 Umdrehungen in der Minute.
Grof3e Uberlastungsfahigkeit.

elastische Backenkupplung fiir Fahrt, sowie fiir Riemenantrieb mif Kupp~
lungsbremse, gewiihrleistet weiches, stofifreies Anfahren.

Durchmesser der Riemenscheibe 680 mm, Breite 120 mm, héchste Dreh-
zahl in der Minute 420.

regulierbar bis maximal 4,3 km in der Stunde auf der Sfrafie und 3,6 km
in der Stunde auf dem Acker. Der Riickwirtsgang wird durch Um-
schalten der Motordrehrichfung vom Fiihrersifz aus erzielt. Das Getriebe
besitzt zwei Differentiale.

Vorderridder 1050 mm Felgendurchmesser, normal 200 mm breit, bei
Moorausriistung 310 mm breit, Hinterrider 850 mm Felgendurchmesser,
normal 200 mm breit, bei Moorausriistung 310 min breit. Die Durch-
messer der Auflege-Reifen {iber die festgenieteten Greifer fiir Strafien-
fahrt sind 1200 mm fiir die Vorderrider und 1000 mm fiir die Hinterrider.

1080 mm, mit Moorradbreiterungen 1190 mm von Mitte zu Mifte Rider.
Achsenstand 1400 mm.

Spindelbremse auf das Vorgelege der Vorderrider wirkend.

betriebsfertig je nach Ausriistung fiir Mineral- oder Moorb&den 1500
bis 1600 kg.

auf miftleren Boden: Schilarbeit 4 Schare, .’gatfurche 2 Schare, Tief-
furche mit Untergrundlockerer 1 Schais aefolge seines geringen Boden-

druckes ist der Ackerbulldog hervorragend farific Frithiahrsbestellungs-
arbeifen geeignet.

Braunkohlenteer-Gasol, mineralisches Gasil, vegetabile una-animafisci2
Qele, Petroleum.

Brennstoffverbrauch bei Vollast ca. '/s k¢ pro PS und Stunde.

Oelverbrauch

etwa 1 kg fiir den Tag, je nach Beanspruchung der Maschine.
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Der ,Ackerbulldog” mit einem Schar beim Tiefpfliigen.
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HEINRICH LANZ MANNHEIM

wLanz-Ackerbulldog” zieht einen Zweischarpflug.

Der ,Lanz-Ackerbulldog” zieht einen 11 zinkigen Grubber,

Der ,LANZ-ACKERBULLDOG"

Sparsam und intensiv arbeiten ist die Forde-
rung des Tages, die in ganz besonderem Mafle
auch von der Landwirtschaft gestellt wird.

Sparsam arbeiten durch Ausschaltung aller
Betriebskriiffe, die unwirfschaftlich sind, und
intensiv arbeiten durch Einstellung von Befriebs-
maschinen, die durch stabile Bauarf und grofie
Leistungsfihigkeif aufs Aeuflerste ausgeniifzt
werden kdnnen, das sind Punkte, auf die der mo-
derneLandwirtsein Hauptaugenmerkrichten muf.

Der ,Ackerbulldog®, ein 12pferdiger, selbst-
fahrender Schwerdlmotor, ist wie kein zweiter
dazu geschaf-
fen, diese For-
derungen zu ;
erfiillen. Er ist : ﬁ 3
nicht nur der =
uniibertrof~ i
fene Pflug-
motor der
Neuzeit, son-
dern gleich-~
zeitig¢ An-~
triebskraft
fiir alle mdg~
lichen Arbeits-
maschinen des
Landwirtes.

Der ,Acker-.
bulldog “ st
daher fiir den

Landwirt eine Universalmaschine, gleich unent-
behrlich im Klein-, wie im Grof3betrieb.

Die Wartung des ,Ackerbulldog” ist denk-
bar einfach. Der angehiingte Pflug kann vom
Fiihrersitz des Motors aus betiitigt werden. Zur
Bedienung ist also nur ein Mann né&tig.

Der 12pferdige Motor des ,Ackerbulldog”
macht nur 420 Umdrehungen in der Minute, ist
also eine langsamlaufende Maschine, wodurch
droflere Schonung des Materials gdegdeniiber
schnellaufenden Maschinen erzielt wird.

Die hohe (Iberlastungsfihigkeit ist besonders
in welligem
Gelidnde und
auf schweren
Béden wvon
grofier Be-
deutung.

Im Gegen-
satz zu den
meisten  bis-

“ her -auf  den
Markt gekom.:

pfliigen hat der
Ackerbulldog
Vierrad - An-
frieb,wodurch
frotz des gde-
ringen Eigen-
gewichteseine
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HEINRICH LANZ MANNHEIM

Der ,Lanz-Ackerbulldog” bei der Arbeit.

Die Universalmaschine der Gegenwart.

aufierordentlich hohe Adhiision und damit grofie
Zugleistung erzielt wird. Ein weiferer grofier
Vorzug des Vierrad-Anfriebes ist der geringe
Bodendruck, den jeder Landwirt besonders zu
schitzen weif).

Die Fahrgeschwindigkeit des ,Ackerbull-
dog“betrigt ca.3,6 km in der Stunde. Hierbei zieht
die Maschine auf mittelschwerem Boden einen
Zweischarpflug, 50 cm breit auf 18 bis 25 cm
Tiefe ohne Schwierigkeit durch und pfliigt 5 bis
7,5 Morgen in zehnstiindiger Arbeitszeit. Bei
schweren Boden ermifBigt sich diese Leistung,
indessen ist der Mofor immer imstande, in
solchen Béden den Pflug mit einem Schar von
30 bis 35 cm Schniftbreite auf 18 bis 25 cm
Tiefe durchzuziehen. Fiir
Stoppel- und Schiilar-
beiten belduft sich die
Flichenleistung auf 10
bis 12,5 Morgen fiir zehn-
stiindige Arbeitszeit.

Der Brennstoffver-
‘brauch des Mofors be-
" tragt bei Tiefarbeit 2,5
bis 3 k¢ und bei Schil-
arbeit etwa 2 k¢ in der
Stunde.

Die Steuerung des
JAckerbulldog” ist leicht
und bietet keine Schwie-
rigkeiten.

Nicht nur auf dem Felde, sondern auch auf dem Hofe
...macht sich der ,Ackerbulldog® niitzlich.

Das Auspuffrohr ist nach oben gefiihrt, sodaf}
der Fiihrer nicht durch die Abgase beldstigt wird.

Staubfreie Luft wird von oben durch das An-
saugrohr eingesaugt. Dennoch eindringende
Staubfeilchen usw. werden durch ein Luftfilter
zuriickgehalten, sodal nur ganz reine Luff in
den Zylinder gelanst, Empfindliche Teile, wie
Vergaser, Magnet usw. fehlen beim ,Acker-
bulldog” géinzlich, sodall Betriebsstorungen, die
durch diese Apparate bekanntlich leicht ein-
treten, vermieden bleiben. Eine Verbesserung
des ,Ackerbulldog” stellt die neue Greifer-
konstruktion dar, die wesentlich an den hervor-
ragenden Zug- und Pflugleistungen beteiligt ist.
Auf hochst einfache Art kénnen die Rider fiir
Straflenfahrt hergerich-
tet werden. Zwei Lauf-
ringe aus Flacheisen
werden um die Greifer
gelegt, die mit den Rad-
felsen verniefet sind.
Auf dem Felde ange-
kommen, lassen sich
die Flacheisenringe in
kiirzester Zeif ohne
Anstrengung entfernen.

Die Erfahrungen, die
mit der Maschine bisher
gemacht wurden, sind
die denkbar besten, so-
dafi sich der ,Acker-
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»Lanz-Ackerbulldog® zieht eine Diingerstreumaschine.

bulldog” in zahlreichen landwirtschaftlichen Be-
trieben bereifs unentbehrlich demacht hat. Der
»Ackerbulldog” ist somif fiir den Landwirt
der Universalmotor, der auch in kleineren Be-
frieben noch wirtschaftlich arbeitet. Er leistet
nichf nur unschiitzbare Dienste beim Pfliigen,
wie iiberhaupt bei der Feldbestellung, sondern
macht sich auch innerhalb des Gutes #duflerst
niitzlich. Er dient als Antriebskraft fiir Dresch-
maschinen, Strohpressen, Futterschneidemaschi-
nen, Schrofmiihlen und sonstige Kleinmaschi~-
nen, die sich heute auch im kleinsten land-

sLanz-Adkerbulldog” mit angehéingten Walzen und Eggen.

ist der ,Ackerbulldog® wesentlich billiger als
Pferde, denn diese miissen gefiiftert werden,
auch wenn sie nicht arbeiten. Von Wichtigkeit
ist es auch noch, daff ein Pferdedespann nur
hochstens 8—9 Stunden im Tag arbeiten kann,
wihrend der ,Ackerbulldog” auch bei an-
gestrengtester Titigkeit, vom Morgengrauen
bis zum Einbruch der Dunkelheit ohne Pause
durchhilt.

Dafl er an Warfung und Bedienung keine
grofien Anspriiche stellt und dafl alle erforder-
lichen Handgriffe in kurzer Zeif erlernt werden

wirtschaftlichen Betrieb befinden. Im Befrieb | kinnen, sei nur nebenbei noch erwihnt.

Priifungsbericht

der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft iiber den ,Ackerbulldog”
Berichterstatter: Prof. Dr. Martin ¥ﬂ'é?r§i£ll-(-‘. i

Der Ackerbulldog ist, seitdem der Motorpflug ,Avance”
zu Anfang des Krieges in Deutschland kurze Verbreitung
fand, wieder der erste Gliithkopf-Motorpflug. Vom Avance-
Pflug unterscheidet er sich, abgeschen von der offenbar
besseren Ausfithrung, durch das leichte Gewicht, das nur
1200 k¢ bei 12 pferdidem Motfor befrigt, also mit 100 k¢ je
PS im Rahmen der Benzol-Motorpfliige bleibt. Die durch An-
wendung des Rohdl-Glithkopfmotors verfolgtenVorteile sind:

1. erhebliche Ermiifligung der Brennstoffkosten, da Rohdl
vor dem Kriege ein Drittel, heute ein Sechstel bis ein
Viertel von Benzol kostet;

2. Wegfall derjenigen Teile, welche beim Vergaser-Motor
(gewdhnlichen PAlugmotor) die meisten Storungen her-
vorrufen, niimlich Magnetapparat, Vergaser, Ziindkerzen.
Eine weitere Besonderheit ist die geringe Grofie von

12 PS8, der ein geringer Preis entspricht. Ein derart kleiner
Motorpflug ist bisher von der D.L.G. noch nicht gepriift

b noiint A0 9ib e
worden. Uhn sbesy: Kleindfhad cimgmeannehmbaren Preis zu
geben, ist grifte Eimfsdn 9t ok bgiverden.

Zur Verbesserun® aE2u@l 1~wiuisas: mfenompFahr-
riider angefrieben. Der Fahrieut iz 2o Gcavdtnrdus bitivm
Vorder~ und cinem Hinterteil, welche mircirandes® A
Gabelgelenk verbunden sind. Die Greifer smdriduebd@mis
aus Stahlblech deboden und schraubenfrmig destellt. iHonis
und Stellung bezwedken, die Menge des anhaftenden Bodens
zu vermindern. Die Stellung der sich iibergreifenden Greifer
ermdglicht auflerdem, ohne weiteres auf der Strafie mit den
Greifern zu fahren.

Die Gréfienverhiltnisse und die Riemengeschwindigkeit
sind dieselben wie bei der Selbstfahr-Lokomobile ,Bulldog®,
so dafl beide Maschinen im Dreschbetrieb gegeneinander
ausgewechselt werden kdnnen. Die Kiihlung ist eine Ver-
dampfungskiihlung, bei welcher das verdampfende Wasser
zum Teil durch Niederschlige wieder gewonnen wird.
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