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Mit doppelter Gummi-
bereifung ausgeristet
Vorderachse kraftig ge-
federt (Einzelheiten
auf der Riockseite
dieser Drucksache)

Der Grolbulldog er-
setzt im Dauerbetrieb
4 Paar schwere Pferde
und zieht auf ebener,
fester Strale eine
Bruttolast von
etwa 400 Zentner

Im Umschlagverkehr st
der Grofibulldog
wegen seiner Beweg-
lichkeit und hohen
Zugkraft besonders
beliebt

Mihelos werden starke
Steigunzen genommen

Unverglelchllche Leistungsfahigkeit, W

sind die markanter
LANZ-VERKEHRS

Weder Pferdegespann, Lastauto
unverwistlich bei der Kraftherga
so leicht zu handhaben w

Der LANZ-VERKEHRS-GROSSBL
organisierten, wirtschaftlichen T
die Betriebskosten auf di

[hre Wiansche nach grolen Leis
keit und kieinen Betriebskostt
GroBbulldog

Die bei Fahrzeugen mit Lader
unndtig. Der mit dem LANZ-Gr¢
erhd ~die
und senkt

Jedem Fuhrwerksbesitzer
sind die unangenehmen
Zeitverluste bekannt, die
beim Befahren unbe-
festigter und haltloser
Wege entstehen.

Baubetriebe, Ziegeleien, Stein
brauchen vielfach noch eine Al
des GroBbulidog erlbrigt die
denn der Bulldog vereinigt die
mit denen der Antriebskpr_qtt. N
kann der GroBbulidog in. igent
als Antriebskraft eingesetzt werd
unmittelbar von der Kurbelwel
kann daher die volle Motor

nutzbar gem

Wenn die Leistungen des bisherigen Fuhrb
bei hochster Beanspruchung versagt, dann
Arbeit in der Nachbarschaft (Ober 10000 I
von uns ausfuhrliche Aufklarung, oder lasst

Brennstoffkosten etwa 0,1

bei voller

HEINRICH lA

AKTIENGES
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lirtschaftlichkeit

Eigenschaften des
‘GROSSBULLDOG

noch Benzolschlepper sind so
be, sO anspruchsios und dabei
'ie der LANZ-GroBbulldog.

ILLDOG ermbglicht einen straff
-ansportbetrieb und vermindert
:n dritten bis vierten Teil.

tungen, hoher Fahrgeschwindig-
n finden Sie mit dem LANZ-
verwirklicht,

wm dblichen Ladepausen sind

iBbulldog Gbliche Pendelverkehr
v

Leis. 1gen

die Kosten.

Unser neuartiges Blitz-

greiferrad beseitigt diese

Zeitverluste. Der Blitz-

greifer ist in einem Augen-

blick in Wirksamkeit zu
setzen,

und ahnliche Betriebe
Das Vorhandensein

bruchs-
itriebskratft.
seldausgaben flr eine solche,
Eigenschaften der Zugmaschine
ach A'_gnahme der Schutzhaube

lick ¢ .h Auflegen des Riemens
en. Die Kraftlbertragung erfolet
le auf die Riemenscheibe. Es
raft auch fir Antriebszwecke
acht werden.

triebes nicht mehr befriedigen, wenn dieser
mustern Sie einmal einen Bulldog bei der
aschinen sind in Betrieb) und verlangen Sie
‘n Sie sich von uns eine Maschine vorfihren.

55 RM. pro Betriebsstunde.

Belastung.

ELLSCHAFT

MANNMEIM

und Betriebssicherheit

Zur Uberwindung unbe-
festigter oder haltioser
Wege dienen die neu-
artigen Blitzgreifer, die
im Augenblick heraus-
gezogen oder versenkt
werden kdnnen

Bel Verwendung einer
kurzen, starren Deichsel
kann jeder Wagen,
jedes fahrbare Gerat
gezogen werden

Viele GroB-betriebe
verwenden wegen der
guten Betriebser-
gebnisse nur BULLDOGS

Oberlastungen werden
ohne Schwierlgkeiten
bewaltigt
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